\. ACOPLADOR DE TUBOS PVC

PPJ CARACTERISTICAS:

Unir ou Separas Tubos de PVC com Bolsa Eldstica, usando o Acoplador PPJ{ 04446) e a Base
Universais“V"ou PPIVS ( 04441).Com alavanca de 28 para 1, é facil uma pessoa unir tubos de
PVCde até 16" (434 mm) a juntas flangeadas de 12" (324 mm) usando um acoplador de tubos
de plastico REED. O Acoplador PPJ possui requlagem de altura e centralizacdo das pecas a serem
conectadas, facilitando o acople. Tubo/Luva. Para conectar com eficiénciaTubos a Curva ouTé ou
a Registro“flangeado”de 4”-12"(114-324 mm), além de usar o Acoplador PPJ (0446) e abase
PPJVS (04441) , precisa-se também usar a conexdo PPJFA (c/ silhueta ajustavel) (04439) Para
Tubo Embolsado (Bolsa elastica): 0 acoplador de tubos de pldstico pode conectar e separar tubos
embolsados com medidas de ferro fundido e IPS de 4-16" (114-434 m). Os componentes
necessarios para unir os tubos embolsados incluem o Acoplador PP) (04446) e as bases em”
VPPIVS (04441). Para conexdes entre tubo e conexdes “curtas’, sem apoio para fixagdo da base
(PPIVS), utiliza-se o PPJFA (c/ silhueta ajustével) com o PPJ, para tubos entre 4"-12" (114-324
mm).

n° de Capacidade do tubo peso
catalogo | Codigo polg-nom. | D.E.realmm | libras | kg
PPJ 04446 — — 440 20,0
*PPJVS 04441 4-16 114 - 434 8,0 3,6
PPJFA 04439 4-12 [ 114-324 39,0 17,7

*Vendido por par

PPJ

ACOPLADOR DE TUBOS MULTIUSO

CARACTERISTICAS

Eles conectam tubos embalados com um diametro nominal de até 14 "( 355 mm)

0 PJ414 usa uma abordagem de alavanca e corrente para unir tubos e conectores embalados

médio e grande até 14 “de diametro. E usado em tubos de PVC, ferro dictil, tubo de drenagem de ferro
fundido e tubos de concreto. Para tubos mais grossos, use dois Pj414.

Utiliza corrente soldada comum de % "(aco) com capacidade nominal para 727 kg. O PJ414 é entreque
completo com duas secdes de corrente de 12 “pés (3,7 m), dois ganchos de aperto e uma alca extensivel
em duas pecas de mais de 4 pés(1,2m) que permite varias aplicacdes.

PJ 414 em uso

n° de Capacidade | peso
catalogo| Cédigo de polg-nom. D.E.realmm | libras kg
PJ414 08080 4-14 102 - 355 34,0 15,5

NOTAS: N&o se deve usar em unido de tubo plastico com tubo de cimento.
Dar duas voltas da corrente ao redor do tubo PVC para melhor fixagéo.
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