
BOMBA MANUAL  METÁLICA
Alça de madeira maciça

Construção de aço forjado para 

maior durabilidade

Diâmetro do corpo de 50 mm

Peso de 2,83 Kg

Mangueira com pino p/ engate rápido

Manômetro

Mangueira com pino p/ engate rápido

Manômetro

BOMBA MANUAL PLÁSTICA
Construção em plástico reforçado

Diâmetro do corpo de 38 mm

Cabo tipo T , em plástico reforçado

Peso 0,80 kg

MINI COMPRESSOR 110 ou 220V e 12v 
- Vazão: 30 l/min. 

- Alimentação: 110 ou 220 Volts e 12v 

(acendedor cigarro)

- Pressão máxima: 150 PSI/10 bar

- Cabo: 3 metros

- Manômetro analógico 

- Tempo de Uso: de 10a 15 min. 

MINI COMPRESSOR À BATERIA
-Vazão: 40 L/min.

-Alimentação: 20V (Bateria)

-Pressão:150PSI/10 bar

-Manômetro digital

-Acompanha:  

·1 bateria 20 V, 2,0 Ah (Ion-Lit) 

·Carregador 100-240V (automático)

· Case,

. Mangueira com pino para engate rápido  

MINI COMPRESSOR À BATERIA DE 12V
- Vazão:  40 L/min.

- Alimentação: cabo com 3mt com tomada 12V 

veicular ou bateria de Íon-Lítio de 20V e 4 Ah

- Pressão máxima: 160PSI/11 bar 

- Lanterna auxiliar com 3 LEDs e Display digital

- Desligamento automático na pressão especificada 

- Bateria e Carregador: Vendidos à parte 

COMPRESSOR USO CONTÍNUO 12V
- Vazão: 40L/min.

-Alimentação: 12v ou 24v 

- Pressão máxima: 67PSI/6 bar 

- Engate rápido

- Cabo: 5 metros (tipo Jacaré)

- Dimensão: 31/26/17 cm

- Tempo de uso: Continuo

(com ventoinha p/ refrigeração)

MANGUEIRA COM CENTRAL 
DE COMANDO 
Mangueira de borracha de 1/4’’, com 

abraçadeiras, engate rápido e  conexões. 

Central Comando constituído de :  Manômetro 

em caixa de inóx com glicerina e registro de 

esfera c/ alavanca 

Pode ser montada com 10 , 20, 30 metros

CABO DE AÇO PLASTIFICADO
- Com 10 mts de comprimento

- Com mosquetão ou manilha nas  pontas

- Nas medidas de 1/4’’,  5/16’’, 3/8’’ e 1/2’’  
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