
BLOQUEADOR PARA TUBULAÇÃO CR

USADO NA INDÚSTRIA QUÍMICA E SETOR DE ÓLEO E GÁS

O BLOQUEADOR É FABRICADO COM BORRACHA DE POLICLOROPRENO (CR) 
QUE TEM COMO CARACTERÍSTICA À  RESISTENCIA À PRODUTOS QUÍMICOS. 

   Garras tipo L , ou olhal para melhor ancoragem. 
   Conexão tipo engate rápido para mangueiras de enchimento
   Resistentes à Acetileno, Dióxido de Carbono, Óleo Mineral, 
     Ozônio, Ácido Sulfúrico (50%) e outros. 
   Parcialmente resistente à Petróleo, Óleo Diesel, Acetona e outros.

Para setor de saneamento
Com bay- pass  
Com pressão de 6 bar
Para testes de estanqueidade

Temos também Bloqueadores: 

Dados Técnicos

Bolsa de Vedação
para Tubulação

Diâmetro da 
Tubulação
mm / mm / mm / mm / 

Poleg. Poleg. Poleg. Poleg.
Diametro

Comprimento
do Cilindro

Comprimento
Total 

Exigencia de Ar
Aprox.
Lt./ Pés

Peso
Aprox.
kg / Lbs

Importação / Distribuição / Assistência Técnica 

NuneS OliveirA
IMPORTADOR EXCLUSIVO

TEL.: (11) 3382-0600
www.nunesoliveira.com.br

comercial@nunesoliveira.com.br

Equipamentos para Gestão
de Esgoto e Água

Rua do Bosque, 383/387 - Cep 01136-000
Barra Funda -  São Paulo - SP

RDK 10/20
1440011700

2.5 bar 100 - 200
3.9 - 7.9

90
3.5

510
20.1

555
21.9

40.3
1.6

1.1
2.4

RDK 20/40
1440020100

2.5 bar
(36.25 psi)

200 - 400
7.9-15.7

195
7.7

650
25.6

700
27.6

224
8.8

3.4
7.5
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