DIAGNOSTICO, INSPECAO E LOCALIZAGAO

SeekTech® SR-24

Localizagéo de Linha Utilitaria com Bluetooth® & GPS

0 SR-24 ¢ um sistema de localizacao de linhas utilitarias com GPS e Bluetooth® para conectividade e
transmissdo de informagoes em smartphones, tablets ou qualquer outro dispositivo movel de leitura
compativel.

0 SR-24 contém antenas omni-direcionais para captura completa dos sinais de campo, tornando mais facil,
rapido e preciso o rastreamento de linhas.

0 receptor mostra a posicao e a dire¢do das linhas rastreadas na tela, proporcionando uma experiéncia de
localizagdo intuitiva.

Para maior confianga, alertas visuais e sonoros notificam o operador se o sinal estd sendo distorcido,

permitindo assim que medidas adequadas sejam tomadas para evitar erros de marcagdo da posicao das
linhas utilitdrias.

Beneficios
« Grande display que mostra a posicdo estimada, diregdo e profundidade.

» Antenas omni-direcionais para captura completa dos sinais para maior velocidade e precisdo
da localizagao.

 GPS Integrado para identificagdo das coordenadas de localizacao e aplicagoes GIS.
« Tecnologia Bluetooth® Comunicagao com smartphones, tablets ou GPS de alta precisdo.

« Aplicativo para Smartphone/Tablet mapeia varias linhas e caminhos que podem ser
exportados para softwares GIS.

Especificacoes
Pes0 (Sem DAterias) ..........ccoovvvvveiiiiiieeee, (3.31b) 1.5kg
COMPIIMENTO ..o (11.2" 28.4 cm
LATGUIA o (4,3") 10,9 cm
ARUI Lo (31" 79cm
Tipo de Bateria ........ccocoovvvvveviiiiice, 4x Tamanho C, 1,5 V alcalina, 1,2 V NiMH / NiCd
Temperatura Operacional............ccccoeevoviiiiinnnn. (-4°F a 122°F) -20°C a 50°C
i - Temperatura de armazenamento ...............c.co....... (-4°F a 122°F) -20°C a 50°C
3 mant?lras de uslar _SR 24 Parg Mapeanlenlo Linha programavel & Frequéncias de Sonda........ Desde 10 Hz a 35 kHz
1) Através de comunicacao sem fio via Bluetooth™ para Frequéncias padronizadas para localizacdo ativa.. 128Hz, 1kHz, 8kHz, 33kHz
dispositivos de GPS compativeis, incluindo os modelos Rastreamento passivo de linhas energizadas........ 50Hz, 60Hz, <4kHz Banda larga
fornecidos por Trimble e Leica . Variaao de frequéncias passivas ...................... 4kHz — 15kHz, 15kHz — 36kHz
o Frequéncias de rastreamento programaveis ......... Até 35kHz
2) Faga o download do aplicativo RIDGIDtrax em seu celular Frequencias de SONGa ...............ooovvvvvrrrererssssesis 16Hz, 512Hz, 640Hz, 850Hz, 8kHz, 16kHz, 33kHz
ou tablet e transfira via Bluetooth” os dados do mapeamento TeCN010gia WirBIESS ......cccvvvvrvereeeeesseeeeeeeeeeeeeeeee Bluetooth® Class 1
da linha e coordenadas de localizagdo do GPS a partir do Alcance Wireless oo 1.000 metros
SR-24. PrECiSa0 MEAIa GPS ..., Menos de 2,5m (8,2 pés)

Com RIDIGIDtrax, o usudrio pode selecionar o tipo de linha
utilitaria que esta sendo rastreada (dgua, gas, elétrica, etc)
apresentando a profundidade e posicdo GPS em um mapa
em tempo real. O mapa final pode ser salvo e visto dentro
do aplicativo ou exportado para um arquivo *.KML para uso

com programas GIS populares como 0 Google Earth ™. cag‘:&go Descrigao

Pode programar qualquer frequéncia que deseje até 35 kHz!

Peso

Libra Kg

3) Insira um cartdo de memoria microSD™ no SR-24 e tanto
a localizagdo quanto os dados GPS  serdo transferidos para 44473 Localizador SeekTech SR-24 40 18
0 cartdo de memariamicroSD™,
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Transmissores

ARIDGID oferece uma gama de transmissores para energizagao de linhas metalicas enterradas. Monte 0 seu
SeekTech” com o transmissor ST-305 e ST33QR para ter um pacote completo para localizagao de linhas.

RIDGID oferece uma linha de transmissores para localizagdo de tubos e cabos metélicos subterraneos
Todos os transmissores RIDGID geram sinal para o cabo enterrado em 3 formas:

o Conexdo direta usando as garras jacaré;
¢ Indugdo com grampo de indugdo de sinal opcional;
e Indugdo com o transmissor.

Transmissor de Linha SeekTech® ST-33QR

e Maximo 10 Watts;

e Em ligagdo direta pode-se programar qualquer frequéncia desejada (méx. 490 kHz);

e Bobinas de indugao muito potentes;

¢ Display de LCD com exibigdo de poténcia transmitida, frequéncia e estado;

¢ 0 transmissor de linha ideal para induzir corrente em uma linha alvo;

o Aumenta eficiéncia e eficacia induzindo até 8x mais corrente na linha alvo do que a concorréncia;

e Mais versatil transmissor disponivel com frequéncias programdveis em conexao direta entre 10 Hz e 490 kHz;
e 6 pilhas D.

Frequéncias:

» Conexdo direta (programadas de fabrica)................ 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz, 93 kHz e 262 kHz;
» Conexdo direta (programdveis pelo usudrio) ........... 10 Hz até 490 kHz,

» INAUGAD ... 8 kHz e 33 kHz.

Transmissor de Linha SeekTech® ST-305

¢ Mais leve e compacto transmissor com poténcia de 5 watts;
e Pode transmitir 2 frequéncias simultaneamente;

e Sinal sonoro confirma bom circuito antes de localizar;

e Dois espirais conectores com 3m;

e \Vareta para conexdo terra;

e Grampo indutor de sinal (Acessorio opcional).

Especificacoes

Poténcia de saida .............c.ccccoovevenn 5 Watts, varidvel.

PESO .. 1,1 Kg.

Voltagem méxima de circuito aberto.....240 VAC 50/60 Hz.

Fonte de energia.........c.ccccoevvveiinnns 6 pilhas C.

Frequéncias:

» Conexao direta..........c.ccoceeveveeveeennn. 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz e 262 kHz.
» INAUGAD. ... 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz e 262 kHz.

Grampo Indutor de Sinal RIDGID SeekTech®

* Permite ao usuario aplicar um sinal ao cabo ou tubo quando a conexao direta ndo é possivel.
o Compativel com todos os transmissores SeekTech®.

¢ Leds indicativos informam quando ativado e quando transmitindo sinal.

No. L Peso
Catalogo Descricao -
Libra Kg
21898 Transmissor SeekTech ST-305 (5 Watts) 2.5 11
26168 Transmissor SeekTech ST-33QR (10 Watts) 121 55
20973 Grampo indutor de sinal 1.8 0.8
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